
VALVOLE M172 
Valvole di sezione compatte e modulari con 
apertura a leva, utilizzate per comporre gruppi di 
servizio per gli atomizzatori.

Le nuove leve, predisposte per il montaggio di 
adesivi di vari colori per l’identificazione dei 
vari servizi, permettono di individuare rapidamen-
te i servizi collegati alle varie uscite. L’operatore 
puo’ cosí personalizzare a piacimento la gestione 
delle valvole.

 
Grazie alla modularitá della valvola M172 é pos-
sibile generare e configurare il numero di sezioni 
desiderato. Puo’ essere utilizzata anche per il  
completamento dei gruppi valvole M200.

•	 Pressione di esercizio max: 40 bar 
•	 Portata massima: 80 l/min con perdita di carico 

di 1.5 bar 

Per richiedere un’offerta o avere più informazioni:

       claudiacalzoni@braglia.it - servizio commerciale 

        stefanobraglia@braglia.it - direttore commerciale

         www.braglia.it/M172

           

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE DELLE VALVOLE 

LANCIA

LAVAGGIO 
CISTERNA

AGITATORE

PREMISCELATORE

http://www.braglia.it/Database/braglia/braglia.nsf/pagine/991654239E3B746BC125773A0048316D?OpenDocument

