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15954
Adattatore per contenitore
Jug adapter

Per contenitori da max. 10 litri con attacco filettato Ø63

Materiali: materiali plastici ad alta resistenza – acciaio inox - guarnizioni in NBR
Impiego: su atomizzatori e irroratrici agricole.

easyFlowTM M è il sistema rivoluzionario per il trasferimento sicuro, anti contaminazione, calibrato dei prodotti chimici liquidi 
impiegati per la protezione delle colture (CPP). Il trasferimento può avvenire da contenitori sigillati o già aperti.

easyFlowTM M può essere installato accanto alla cisterna dell'irroratrice oppure all'altezza di lavoro nelle irroratrici di grandi 
dimensioni. Installabile anche come retrofit su macchine esistenti.

easyFlowTM M si collega alla linea di aspirazione o al sistema di induzione del prodotto chimico già presente sull’irroratrice.

easyFlowTM M consente il trasferimento dell’intero contentuto del CPP oppure la misurazione esatta e il dosaggio di piccole 
quantità parziali.

easyFlowTM M consente il lavaggio dell'intero circuito anche dopo lo svuotamento parziale del contenitore. Consente inoltre 
il lavaggio automatico del sistema di misurazione. Il contenitore di misurazione graduato trasparente è semplice da sostituire 
ed economico.

Il sistema è a perfetta tenuta ed evita qualsiasi contatto accidentale, spruzzi, sgocciolamenti e versamenti indesiderati del 
prodotto chimico durante le fasi di trasferimento.
Garantisce un livello di sicurezza elevatissimo per l'utilizzatore e l'ambiente.
Il sigillo di sicurezza del contenitore è aperto solo nel momento in cui si inizia a versare il prodotto chimico all'interno della 
valvola easyFlowTM M ed è mantenuto aperto durante il trasferimento.
La funzione di chiusura automatica previene qualsiasi apertura accidentale del contenitore prima della sua rimozione.
L'impugnatura ad arco consente la regolazione fine della velocità di versamento.

Su www.braglia.it sono disponibili i filmati di presentazione e guida all'impiego di easyFlowTM M.

For PPP containers max. 10 liters with Ø63 threaded neck

Materials: high resistance plastic materials – stainless steel - Buna N gaskets
Use: on air-blast and boom sprayers

easyFlowTM M is the first closed contamination-avoiding, self cleaning metering system for transferring exact dosages of liquid 
plant protection products (PPP) from sealed or open canisters.

easyFlowTM M can be installed near to the sprayers tank or at working height for easy handling on big sprayers.

easyFlowTM M connects to suction line, induction bowl or any other induction systems.

easyFlowTM M transfers the entire PPP content or the exact metering and dosing of small partial quantities.

easyFlowTM M allows the rinsing of the whole system even after partial emptying of containers. Simultaneously allow the 
automatic rinsing of the measuring device. The clear and transparent measuring vessel is inexpensive to replace.

The closed system prevents unwanted splashes or spills while measuring or transferring crop protection product.
That ensures very high levels of safety for the user and the environment.
The seal foil on the PPP canister is not cut until just before the contents are emptied into the drip-free closed system and kept 
open during the filling process.
An automatic self-closing function prevents unintentional opening of the canister before it has been disconnected. The bow 
shaped grip allows the variable regulation of the filling speed so even the tiniest dosages can be precisely controlled.

See our easyFlowTM M video at www.braglia.it
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