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VISUALIZZAZIONI /| DISPLAYED DATA

Livello Pressione + livello Pressione + velocita Pressione + portata Pressione + livello Pressione + 2 x portata Dosaggio
Tank level Pressure + tank level Pressure + speed Pressure + flow rate Pressure + tank level Pressure + 2 x flow rates Spray rate

Tempo parziale/totale Livello Velocita+distanza Pressione + livello Pressione + velocita Portata + livello Pressione + portata
Partial/total time Tank level Speed-+distance Pressure + tank level Pressure + speed Output+tank level Pressure + flow rate

Tempo parziale/totale  Superfice parziale/totale Portata + livello Velocita+distanza Livello Pressione + livello
Partial/total time Partial/total surface Flow rate+tank level Speed-+distance Tank level Pressure + tank level

Tempo parziale/totale Erogazione parziale/totale Superfice parziale/totale Erogazione parziale/totale Velocita + portata
Partial/total time Partial/total volume Partial/total surface Partial/total volume Speed + flow rate
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Visualizzatore digitale multi funzione compatto per la lettura di livello cisterna, pressione, portata e velocita
Kit completo di:

- Display grafico 128x64 dpi retroilluminato con cavo di alimentazione 12 Vcc lunghezza 2 m;

- Connettore per cavo sensori M12 passa parete femmina 8 poli M16;

- Supporto display, dado e rondella;

- N°6 Dual Lock 3M SJ3560 19 X 60 mm per il fissaggio del Data-Mate sui kit control M180 / M200;

- Guida rapida utente e chiavetta USB.

Cavi e sensori da ordinare separatamente.

Peso: 290 g
Materiali: materiali plastici ad alta resistenza — ottone CW614N nichelato
Impiego: su atomizzatori e gruppi irroranti
Data-Mate gestisce:
- N°2 ingressi analogici 12Vcc 4/20mA (sensori pressione e livello cisterna);
- N°2 ingressi impulsivi 12Vcc (flussometro onda quadra+velocita NPN induttivo oppure due flussometri);

(Data-Mate & compatibile con i flussometri Polmac ed Orion/Wolf Arag®)
- N°1 uscita 12Vcc con corrente max. 2A. (ad esempio: apparato di riempimento automatico cisterna).
Data-Mate visualizza (collegato alle combinazioni specifiche cavo/sensore):
- Livello cisterna;
- Pressione + livello cisterna;
- Pressione + velocita;
- Pressione + livello cisterna + portata (flussometro non fornito);
- Pressione + livello cisterna + velocita;
- Pressione + due portate (due flussometri collegabili contemporaneamente);
- Pressione + livello cisterna + portata (flussometro non fornito) + velocita.
Data-Mate visualizza anche i valori calcolati parziali e totali di dosaggio, tempo di lavoro, superfice trattata, distanza percorsa
e volume erogato. Il software (multi lingua e multi unita) consente la gestione completa dello strumento e delle configurazioni.
La porta USB on board e la chiavetta USB sono utilizzate per |'aggiornamento firmware, il salvataggio e il caricamento delle
configurazioni, il salvataggio e il caricamento delle cisterne gia calibrate. La calibrazione delle cisterne pud essere manuale
e automatica con risoluzione max. di 50 punti. Display auto allineante all’interno del supporto. Posizionabile sui Kit Control
M180 e M200 con gli adesivi forniti in dotazione. Deve essere collegato al circuito di accensione della trattrice. Se collegato
direttamente all’accumulatore, alimentare il display utilizzando un interruttore On/Off. Data-Mate pud essere facilmente
rimosso dalla cabina e riposizionato successivamente.

Compact multifunction viewer for tank level, pressure, flow rate and speed monitoring

Kit supplied with:

- 128x64 dpi graphic back light display with 2 m(6.5 ft) long 12Vdc power cable;

- 8 ways M16 female connector for M12 wired sensors;

- Support, nut and washer;

- No.6 Dual Lock 3M SJ3560 19 X 60 mm for Data-Mate assembling over the M180 and M200 control Kits;
- Rapid user guide and USB key.

Wiring and sensors to be ordered separately.

Weight: 290 g (10.2 0z)
Materials: high resistance plastic materials — nickel plated CW614N brass
Use: on air-blast sprayers.
Data-Mate manages:
- Two 12Vdc 4/20mA analog inputs (pressure and tank level sensors);
- Two 12Vdc pulse inputs (square wave flowmeter+NPN inductive speed sensor or two flowmeters);
(Data-Mate is compatible with Polmac and Orion/Wolf by Arag® flowmeters)
- One 12Vdc 2A max. output (may be used to control an automatic tank filling system).
Data-Mate displays (connected to the cable/suitable sensor configurations):
- Tank level;
- Pressure + tank level;
- Pressure + speed;
- Pressure + tank level + flow rate (flowmeter not supplied);
- Pressure + tank level + speed;
- Pressure + two flow rates (two flowmeters wired);
- Pressure + tank level + flow rate (flowmeter not supplied) + speed
Data-Mate displays also the calculated partial and total values of spray rate, spraying time, area sprayed, distance and sprayed
volume. The multi language and multi unit software allows the complete Data-Mate configuration management. The on board
USB port and the USB flash drive are used for firmware updating, configurations upload and download and calibrated tank
management. Tank calibration can be manual or automatic with max. 50 calibration points resolution. Self aligning display
inside its support. Can be fitted over the M180 and M200 control kits using the fasteners. Must be wired to the tractor battery
ignition circuit. An on/off switch is required if directly wired to tractor battery. The Data-Mate can be easily removed from
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tractor cabin and repositioned.
COME S| ORDINA /| HOW TO ORDER

CODICE POSIZIONABILE SUI KIT CONTROL @

code fits on kit control

18030217 - 18230245
200.302.77 1
200.30247 - 200.302.48 - 200.30=2.49

COMANDI SENSORI KIT CAVI KIT FIRMWARE MANUALE D’'USO CATALOGHI
CONTROL UNITS KIT SENSORS KIT CABLES USER’S MANUAL CATALOGUES
RICAMBI

SPARE PARTS : 200.302.77
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