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SENSORI KIT DATA-MATE
DATA-MATE KIT SENSORS

'

200.1713.4 200.8.11
IMPIEGO LUNGHEZZA CAVO SPECIFICHE
use cable lenght technical data
0O /| O25bar

Cisterne con altezza max. 25m
Membrana affacciata in acciaio NiCr
Corpo in acciaio inox

Actacco G1M.

Tenute in FPM

Alimentazione Dc 10 (14) - 30V
Segnale in uscita 4 - 20MmA
Accuratezza 0.5% fondo scala
Uscita cavo IP67

Termperatura -30 / +100°C
Connettore a tenuta Deutsch 2 poli DT-04 2P

LIVELLO CISTERNA 15 m

TANK LEVEL 5 ft O / O25bar (3625psi)

25m (8.2ft) max. tank height

NICr stainless steel non clogging diaphragrm
S.Steel body

1"BSPM. connection

FKM seals

Dc 10 (14) - 30V volcage

4 - 20mA output signal

05% end scale accuracy

IPE7 cable output

-30 / +100TC (-22 / +212F) temperature range
DT-04 2P sealed Deutsch 2 ways connector

e e 0o 0o 0 0 0 0 0 0 0 0

e Adattatore per il montaggio ed il funzionamento
corretto del sensore livello cisterna

Fileccature G1F G1M.

Acciaio inox

LIVELLO CISTERNA
TANK LEVEL

Correct assembling and proper operation of tank
level transmitter

1"BSPF. 1'BSPM. threads

S.Seeel

.

i

16€

O / 8Obar

Corpo in acciaio inox

Attacco G1/4M.

Alimentazione Dc 8 - 28V

Segnale in uscita 4 - 20MmA

Accuratezza 1% fondo scala

Uscita cavo IP67

Temperatura compensata O / +50C
Connettore a tenuta Deutsch 2 poli DT-04 2P

PRESSIONE 15 m

PRESSURE 5 ft 0O / B0bar (O / 870psi)

S.Steel body

1/4"'BSPIM. connection

Dc 8 - 28V voltage

4 - 20mA output signal

+19% end scale accuracy

P67 cable seal

O / +50TC (O / +122F) compensated temp. range
DT-04 2P sealed Deutsch 2 ways connector

e e o 0o 0 0 0 0 o

(S

IMPIEGO LUNGHEZZA CAVO SPECIFICHE

use cable lenght technical data

Sensore induttivo NPN NO (normalmente aperto)
Distanza di intervento 8rmm

Filectatura M18x1

Due dadi di fissaggio

Corpo in ottone nichelato

Alimentazione Dc 10 - 30V

Segnale in uscita 200MA

Assorbimento < 15mA a 24Vdc

Caduta tensione < 1.8V

Protezione corto circuito

LED di visualizzazione

Freguenza max. di lavoro 1000Hz
Ripetitibilita %Sn <« 3

Isteresi < 10%

Protezione IP&67

Termperatura -25 |/ +85C

VELOCITA! S A Connettore a tenuta Tyco 3 poli 282105-1

SPEED 16.4 ft

Inductive sensor NPN NO (normally open)
Operating distance Smm (0.32")

M18x1 thread

Two assermbling nuts

Nickel plated brass body

10 - 30V Vdc voltage

200mA output signal

Consumption < 15mA a 24Vdc

Tension loss < 1.8V

Protection against short circuit

LED operation lamp

Max. frequency 1000Hz

Repeatability %Sn <= 3

Hysteresis < 10%

IPE7 protection

-25/+85C (-13/ 185F)

282105-1 sealed Tyco 3 ways connector

e 6 o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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CAVI KIT DATA-MATE
DATA-MATE KIT CABLES

OME S| ORDINA /| HOW TO ORDER

CODICE IMPIEGO LUNGHEZZA CAVO SPECIFICHE
code use cable lenght technical data
Lato display:
e Connettore circolare maschio M12 8 poli
¢ Filettatura M12x1
¢ Standard IEC 61076-2-101D LM
« Contatti @08
*« Materiale contatti CuZn dorato
« Tensione max. 30V AD/CC
¢ Corrente max. 2A
¢ Resistenza contatto < 10 mOhm
« Materiale corpo e porta contatti TPU /| TPU GF
« Cavo 05 8x0.25 PUR grigio scuro
« Protezione P67
e O Ring in FPM
¢ Termperatura -40° /| +80°C
¢ Classe inflarmmabilita HB
Lato sensore:
e Connettore a tenuta Deutsch 2 poli DT-06 2S5
200.231.6 LIVELLO CISTERNA S m
TANK LEVEL 165 ft Display side:
e M12 8 ways male circular connector
e M12x1 thread
« EC B1076-2-101D LM standard
e @8mm contact
e Contact material CuZn gold plated
e Max. tension 30V AD/DC
e Max. current 2A
¢ Contact resistance < 10 mOhm
e Body and contact holder material TPU / TPU GF
e @05 8x0.25 dark grey PUR cable
e IP67 compliant
e FKM O Ring
e -40° / +80°C (-22 / +212F) termperature range
s HB fire resistance
Sensor side:
e DT-06 2S sealed Deutsch 2 ways connector
Lato display:
« Connettore circolare maschio M12 8 poli
* Filettatura M12x1
¢ Standard IEC 61076-2-101D LM
« Contatti @08
« Materiale contatti CuZn dorato
« Tensione max. 30V AD/CC
¢ Corrente max. 2A
¢ Resistenza contatto < 10 MmOhm
« Vateriale corpo e porta contatti TPU /| TPU GF
« Cavo 05 8x0.25 PUR grigio scuro
¢ Protezione P67
e O Ring in FPM
e Termperatura -40° [ +80TC
LIVELLO CISTERNA = ¢ Classe inflarmmabilita HB
S m Lato sensori:
PRESSIONE ¢ N2 connettore a tenuta Deutsch 2 poli DT-068 2S5
200.231.11 Disol i
isplay side:
TANK LEVEL 28 ft e M12 8 ways male circular connector
PRESSURE o M12x1 thread
« EC B61076-2-101D LM standard
e @8Mmm contact
e Contact material CuZn gold plated
e Max. tension 30V AD/DC
e Max. current 2A
¢ Contact resistance < 10 mOhm
e Body and contact holder material TPU / TPU GF
e @05 8x0.25 dark grey PUR cable
e IP67 compliant
* FKM O Ring
e -40° / +80TC (-22 / +212F) temperature range
* HB fire resistance
Sensor side:
e N2 DT-06 2S sealed Deutsch 2 ways connector
CODICE IMPIEGO LUNGHEZZA CAVO SPECIFICHE
code use cable lenght technical data
Lato display:
e Connettore circolare maschio M12 8 poli
* Filettatura M12x1
¢ Standard IEC 61076-2-101D LM
« Contatti @08
*« Materiale contatti CuZn dorato
« Tensione max. 30V AD/CC
¢ Corrente max. 2A
¢ Resistenza contatto < 10 MmOhm
« Vateriale corpo e porta contatti TPU /| TPU GF
« Cavo 05 8x0.25 PUR grigio scuro
« Protezione P67
VELOCITA' /| FLUSSONVMETRO 2 « O Ring in FPM
o Termperatura -40° /| +80TC
USCITA DIGITALE ¢ Classe inflarmmabilita HB
FLUSSOMETRO 1 85 m Lato sensori:
LIVELLO CISTERNA ¢ N2 connettore a tenuta Deutsch 2 poli DT-068 2S5
¢ N2 connettore a tenuta Tyco 3 poli 282087-1
PRESSIONE e N1 connettore a tenuta Tyco 4 poli 282088-1
200.231.12 Disor e
isplay side:
SPEED/FLOWMETER 2 e M12 8 ways male circular connector
DIGITAL OUTPUT e M12x1 thread
FLOWMETER 1 28 fe « EC B1076-2-101D LM standard
s @8mm contact
TANK LEVEL e Contact material CuZn gold plated
PRESSURE e Max. tension 30V AD/DC
e Max. current 2A
¢ Contact resistance < 10 mOhm
e Body and contact holder material TPU / TPU GF
s @5 8x0O25 dark grey PUR cable
e IP67 compliant
e FKM O Ring
e -40° / +80°C (-22 / +212F) termperature range
s HB fire resistance
Sensor side:
e N2 DT-06 2S sealed Deutsch 2 ways connector
e N2 282087-1 sealed Tyco 3 ways connector
e N1 282088-1 sealed Tyco 4 ways connector
-~
Lato display:
PROLUNGA /| EXTENSION e N1 conmnettore a tenuta Deutsch 2 poli DT-04 2P
LIVELLO CISTERNA 35 m Lato sensore:
¢ N1 connettore a tenuta Deutsch 2 poli DT-08 2S5
200.231.7 PRESSIONE
Display side:
TANK LEVEL 115 fe e N1 DT-04 2P sealed Deutsch 2 ways connector
Sensor side:
PRESSURE

COMANDI
CONTROL UNITS

e N1 DT-06 2S sealed Deutsch 2 ways connector

KIT DATA-MATE CATALOGHI
DATA MATE KIT CATALOGUES
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