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Standard complete di due dadi di fissaggio G1/2F. e due rondelle in acciaio inox
Pressione di esercizio max.: 10 bar – Pressione di lavoro consigliata: 5 bar
Portate 166.1903.3 – 166.1903.19 – 166.1903.19RO - 166.1514.5:
- bonifica contenitori 37 l/min a 10 bar
- miscelazione 76 l/min a 10 bar
Peso: 166.1903.2 250g - 166.1903.3 450g - 166.1903.19 430g - 166.1903.19RO 490g - 166.1514.4 310g - 166.1514.5 510g
Materiali: acciaio inox.
Impiego: su gruppi irroranti e per trattamenti a tutto campo. 166.1903.2 e 166.1903.4: valvole con chiusura automatica di 
sicurezza anti ritorno e possono montare gli ugelli rotanti Roll Mix e Rollex in funzione dell’applicazione desiderata. 166.1514.4: 
fornito con Rollex 360° assemblato per la bonifica di contenitori con apertura da 26 a 60 mm. 166.1903.3 e 166.1903.19: 
valvole con chiusura automatica di sicurezza anti ritorno ed integrano anche un circuito coassiale ed indipendente per 
la miscelazione del principio attivo. 166.1514.5 e 166.1903.19RO: forniti con Rollex 360° assemblato per la bonifica di 
contenitori con apertura da 26 a 60 mm.

Standard with two1/2” BSPF. nuts and two stainless steel washers
Max. operating pressure: 10 bar (145 psi) – Recommended operating pressure: 5 bar (72.5 psi)
Flow rates of 166.1903.3 - 166.1903.19 – 166.1903.19RO - 166.1514.5:
- chemical container cleaning 37 l/min at 10 bar (9.8 USGal/min at 145 psi)
- chemical mixing 76 l/min at 10 bar (20 USGal/min at 145 psi)
Weight: 166.1903.2 250 g (8.8 oz) - 166.1903.3 450 g (16 oz) - 166.1903.19 430 g (15 oz) - 166.1903.19RO 490g (17oz) 
166.1514.4 310 g (11 oz) - 166.1514.5 510 g (18 oz)
Materials: stainless steel
Use: on boom and air blast sprayers. 166.1903.2 and 166.1903.4: automatic safety valves with no return shut off system. Can 
be can be assembled with the Roll-mix and Rollex rotating nozzles. 166.1514.4 complete assembly with Rollex 360° is suited 
for chemical containers cleaning with 26 up to 60 mm ( 1.02” and 2.36” ) openings. 166.1903.3 and 166.1903.19: safety valves 
with no return shut off system and integrated container cleaning valves with built in chemical mixing circuit. 166.1514.5 and 
166.1903.19RO: complete units with Rollex 360° suited for chemical containers cleaning with 26 up to 60 mm (1.02” and 
2.36”) openings.
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