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ROT 1200/10/10

Valigetta di collaudo raccorderie per irroratrici, controllo e taratura di grandi macchine per la protezione
delle colture e macchine semoventi. Misurazione della pressione certificata, riconosciuta dal BBA.
Esecuzione standard da 10 a 1200 I/min a 10 bar con 2 collegamenti di entrata.

Contiene:

L3 1 Sensore pressione per il controllo manometri da O a 10 bar;

. 1 Dispositivo di misura del numero di giri;

L3 1 Unita di visualizzazione elettronica con salvataggio dei valori misurati e contalitri;

. 1 Cavo per la trasmissione dei dati;

. 1 Accumulatore per I'unita di visualizzazione;

. 1 Carica batterie;

L3 1 Giunto per misurazione della pressione G1/4;

. 1 Conduttura per la misurazione dell’alta pressione per il collegamento del sensore di pressione

lunghezza 200 mm
3 Giunti per tubi flessibili per ingresso e uscita in acciaio inossidabile;
. Coperchio di chiusura per ingressi acciaio inossidabile.

Caratteristiche principali

Rilevamento valori di portata da 15 I/min a 1200 I/min con un unico sensore;

Adatto per il controllo di pompe centrifughe nelle macchine per la protezione delle colture;

Pressioni di prova regolabili da 0 a 10 bar;

Filtro incorporato per preservare lo strumento di misura in buono stato;

Tratto di tubo in vetro per osservare il liquido di prova;

2 raccordi in entrata per misurare senza problemi con pompe tandem;

Innesti rapidi KAMLOK in acciaio inossidabile;

Funzionamento indipendente dall’alimentazione di rete con accumulatore incorporato nell’unita di

visualizzazione (capacita: 1 giornata di lavoro);

Funzione di conteggio litri per la regolazione degli indicatori del contenuto del serbatoio;

. Controllo manometri 0/10 bar mediante sensore elettronico tarabile (sovrapressione fino a 32 bar) con
intervallo di lettura 0,1 bar. Errore di lettura max 0,1 bar certificato dal PTB (Germania);

. Indicatore convertibile a due cifre decimali;

Sistema di adattatori che permette il controllo dei manometri incorporati;

Rilevamento senza contatto dei giri della presa di potenza con salvataggio intermedio dei valori

rilevati. Non & necessaria alcuna lettura diretta;

Misurazione automatizzata delle pompe tramite pressione preimpostata regolabile;

Visualizzazione contemporanea di tutti i valori rilevati, in colonna, su un display a quattro righe;

Pratica unita di visualizzazione portatile;

Memorizzazione di tutti i valori rilevati sotto al numero relativo al cliente con data e ora;

Capacita di memoria per 100 clienti con 10 serie di valori ciascuno;

Possibile lettura dei dati in memoria su PC.

In collegamento con il software Sprayertest €& possibile la registrazione automatica del valore

rilevato nel verbale di prova. Le misurazioni della portata in volume possono essere eseguite con la

pressione di riferimento desiderata e lo strumento salva automaticamente in memoria i valori rilevati;

L3 Nella valigetta € incorporata una valvola di strozzamento con cui € possibile generare la contropressione
richiesta. Il controllo della pressione avviene per mezzo di una valvola di sicurezza a membrana di
grosse dimensioni, regolata su 10 bar;

. Lo strumento di misura ha una struttura compatta e leggera da trasportare, realizzata in plastica,
alluminio e acciaio inossidabile completamente antiruggine;

. Lo strumento per rilevare il numero dei giri consiste di un anello magnetico di plastica che puo’

essere fissato all’estremité dell’albero cardanico e di un’asta sensore ad angolo, in questo modo

il numero di giri pud essere determinato senza contatto anche con I’albero cardanico montato, la

taratura dei sensori avviene per mezzo del software inserito nell’apparecchio manuale.

OPTIONAL

Misurazione della pressione da 0 a 60 bar;

Calibrazione presso I'ufficio di verifica di pesi e misure con certificato;

Pacchetto di tubi flessibili per ROT1200:

(] Tubo flessibile a pressione NW 32 da 5 m fissabile con 1 innesto rapido a denti compatibile GEKA;
(] Tubo flessibile a pressione NW 50 da 5 m;

o 1 giunto KAMLOK G2;

(] Tubo flessibile di ritorno NW 63 da 7 m gia montato con innesti standard;

Carrello riduttore con 2 rotelle con supporti rotanti e 2 con supporti fissi;

Trasmissione dati W-Lan anziché cavo.

e I & ™ @9

GETTI UGELLI ACCESSORI LISTINO IMMAGINI
NOZZLES SPRAY TIPS HI-RES PICTURES


http://www.braglia.it/Database/braglia/braglia.nsf/search?OpenForm
http://www.braglia.it/Database/braglia/braglia.nsf/pagine/listini%20%2F%20price%20lists?OpenDocument&login
http://www.braglia.it/azienda.htm
http://www.braglia.it/database/braglia/braglia.nsf?OpenDatabase
http://www.braglia.it/Database/braglia/braglia.nsf/contatta?OpenForm
http://www.braglia.it/Database/braglia/braglia.nsf/B4604A8B566CE010C125684D00471E00/7CC546E106924258C125773B0059174F?OpenDocument
http://www.braglia.it/Database/braglia/braglia.nsf/pagine/novita'%20%2F%20news?OpenDocument
http://www.braglia.it/Database/braglia/braglia.nsf/pagine/ugelli%20%2F%20tips?OpenDocument
http://www.braglia.it/Database/braglia/braglia.nsf/pagine/getti%20%2F%20nozzles?OpenDocument
http://www.braglia.it/Database/braglia/braglia.nsf/pagine/lance%20%2F%20spray%20guns?OpenDocument
http://www.braglia.it/Database/braglia/braglia.nsf/pagine/comandi%20%2F%20control%20units?OpenDocument
http://www.braglia.it/Database/braglia/braglia.nsf/pagine/ricambi%20%2F%20spare%20parts?OpenDocument
http://www.braglia.it/Database/braglia/braglia.nsf/pagine/prodotti%20speciali%20%2F%20custom%20parts?OpenDocument&login
http://www.braglia.it/database/braglia/braglia.nsf/b4604a8b566ce010c125684d00471e00/1bebe0cf5e361216c1257a95004387f4!OpenDocument
http://www.braglia.it/database/braglia/braglia.nsf/b4604a8b566ce010c125684d00471e00/9a5b3c1d70270f95c1257a94004efb70!OpenDocument
http://www.braglia.it/database/braglia/braglia.nsf/b4604a8b566ce010c125684d00471e00/109b7d7ec028d863c1257a94004d39d3!OpenDocument
http://www.braglia.it/database/braglia/braglia.nsf?OpenDatabase
http://www.braglia.it/database/braglia/braglia.nsf/b4604a8b566ce010c125684d00471e00/109b7d7ec028d863c1257a94004d39d3!OpenDocument
http://www.braglia.it/database/braglia/braglia.nsf/4cde79c085bc5503c125684d0047d9a0/f35dee88b02c3c49c1257a9b0043f38a/$FILE/ATTNITUL/Immagine%20%20-%20Hi-Res%20Picture.zip
http://www.braglia.it/database/braglia/braglia.nsf/pagine/listini%20%2F%20price%20lists?OpenDocument&login
http://www.braglia.it/database/braglia/braglia.nsf/pagine/ugelli%20%2F%20tips?OpenDocument
http://www.braglia.it/database/braglia/braglia.nsf/pagine/getti%20%2F%20nozzles?OpenDocument
http://www.braglia.it/database/braglia/braglia.nsf/4cde79c085bc5503c125684d0047d9a0/f35dee88b02c3c49c1257a9b0043f38a/$FILE/ROT%20650-60-4.pdf
http://www.braglia.it/database/braglia/braglia.nsf/4cde79c085bc5503c125684d0047d9a0/f35dee88b02c3c49c1257a9b0043f38a/$FILE/SOFTWARE%20OWFB%201.0%20HERBST.pdf
http://www.braglia.it/database/braglia/braglia.nsf/b4604a8b566ce010c125684d00471e00/f35dee88b02c3c49c1257a9b0043f38a/$FILE/ACCESSORI.pdf

