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ROT-650/60/4
Misurazione della pressione certificata, riconosciuta dal BBA.
Esecuzione standard da 7.5 a 650 l/min a 10 bar da 7.5 a 300 l/min a 40 bar.

Peso: 26 Kg

Contiene:

•	 1 Sensore pressione per controllo manometri da 0 a 60 bar;
•	 1 Dispositivo di misura del numero di giri;
•	 1 Unità di visualizzazione elettronica con salvataggio dei valori misurati e contalitri;
•	 1 Cavo per la trasmissione dei dati;
•	 1 Accumulatore per l’unità di visualizzazione;
•	 1 Carica batterie;
•	 1 Giunto per misurazione della pressione G1/4;
•	 1 Conduttura per la misurazione dell’alta pressione per il collegamento del sensore di pressione;
•	 2 Giunti per tubi flessibili per bassa pressione con ingresso e uscita in acciaio inossidabile

Caratteristiche principali

La valigetta combinata è adatta al controllo degli atomizzatori utilizzati in vigneti, frutteti e nella 
coltivazione del luppolo e al controllo delle macchine irroratrici.

•	 Portata a bassa pressione 7,5 l/min - 750 l/min con pressioni di prova regolabili da 0 a 10 bar;
•	 Portata ad alta pressione 7,5 l/min - 300 l/min con pressioni di prova regolabili da 0 a 40 bar;
•	 Controllo delle pompe e dei misuratori di portata secondo i requisiti JKI (Germania) ed EN 13790;
•	 Abbinabile allo strumento di misurazione di portata agli ugelli;
•	 Controllo manometri 0/60 bar mediante sensore elettronico tarabile (sovrapressione fino a 200 bar);
•	 Unico sensore di pressione per tutte le operazioni di controllo con intervallo di lettura 0,1bar 

certificato dal PTB. Indicatore convertibile a due cifre decimali. Tolleranza 0/60bar < 0,1bar;
•	 Sistema di adattatori che permette il controllo dei manometri incorporati;
•	 Rilevamento senza contatto dei giri della presa di potenza con salvataggio intermedio dei valori 

rilevati. Non è necessaria alcuna lettura diretta;
•	 Misurazione automatizzata delle pompe tramite pressione preimpostata regolabile;
•	 Facile scelta del campo di misura tra alta pressione e bassa pressione mediante una semplice 

manopola di commutazione;
•	 Unico sensore di flusso per tutto il campo di misura;
•	 Funzionamento indipendente dall’alimentazione di rete con accumulatore incorporato nell’unità di 

visualizzazione (capacità: 1 giornata di lavoro);
•	 Visualizzazione contemporanea di tutti i valori rilevati, in colonna, su un display a quattro righe;
•	 Pratica unità di visualizzazione portatile;
•	 Memorizzazione di tutti i valori rilevati sotto al numero relativo al cliente con data e ora;
•	 Capacità di memoria per 100 clienti con 10 serie di valori ciascuno;
•	 Possibile lettura dei dati in memoria su PC;
•	 Collegamenti a prova di errore ai settori alta pressione o bassa pressione;
•	 Filtro incorporato per preservare lo strumento di misura in buono stato.

Permette il controllo dei piccoli apparecchi e degli apparecchi di grandi dimensioni. Le misurazioni della 
portata in volume possono essere eseguite con la pressione di riferimento desiderata e lo strumento 
salva automaticamente in memoria i valori rilevati.

Nella valigetta sono incorporati due dispositivi con valvola di strozzamento, in modo da caricare le pompe 
in base alla loro portata. Lo strumento di misura ha una struttura compatta e leggera da trasportare, 
realizzata in plastica e acciaio inossidabile.

Per individuare eventuali perdite nel campo di aspirazione della pompa è integrato un tratto di misura 
trasparente, dove è possibile osservare il liquido di prova.
Nella sezione della bassa pressione è stato adottato l’ottimo sistema di accoppiamento FIXLOCK della 
valigetta di collaudo raccorderie approvata dal BBA. Nella sezione ad alta pressione il raccordo avviene 
con un giunto idraulico a vite da G1.

Lo strumento per rilevare il numero dei giri consiste di un anello magnetico di plastica che puo’ essere 
fissato all’estremità dell’albero cardanico e di un’asta sensore ad angolo. In questo modo il numero di 
giri può essere determinato senza contatto anche con l’albero cardanico
montato.

La taratura dei sensori avviene per mezzo del software inserito nell’apparecchio manuale. Su richiesta si 
possono fornire tubi flessibli di raccordo e adattatori.

OPTIONAL
Calibrazione presso l’ufficio di verifica di pesie misure con certificato;

SCHLAUCHS.
Sistema di tubi flessibili bassa pressione
Peso: 8 Kg
•	 Tubo flessibile a pressione NW 32 da 3.5 m fissabile con 1 innesto 

rapido a denti compatibile GEKA;
•	 Tubo flessibile di ritorno da 4.5 m ad alta flessibilità NW 38 già 

montato con innesti standard.

HOCHDR.SCHLA.
Tubo flessibile ad alta pressione per valigetta combinata per collegamento 
pompe
Peso: 4 Kg
•	 Tubo flessibile a pressione G1 80bar da 4 m;
•	 2 raccordi conici a vite G1 già pressati.

Trasmissione dati W-Lan anziché cavo.
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